PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nr postepowania przetargowego DL-271-5/19 zatgcznik numer 3

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH
GRANICZNYCH

ULTRADZWIEKOWY ASPIRATOR TKANEK —SZT.1.

PRODUCENT: MODEL: TYP:
Rok produkcji: 2019 Aparat musi by¢ fabrycznie nowy
Jednostka/ ‘2
. wartos¢ Wart_osc Parametr
Lp. Parametry techniczne o oceniana/
minimalna . oferowany
punktacja
wymagana
WYMAGANIA OGOLNE
1 Ultradzwiekowy aspirator tkanek - 1szt., TAK
) rok produkcji 2019, fabrycznie nowy
2. Zestaw jezdny, zasilany z sieci 230V/50Hz TAK
Podstawowe wymagane funkcje:
3 — ultradzwiekowe rozdrabnianie tkanek TAK
) — ptukanie rozdrobnionych tkanek
— odsysanie
Mozliwosc¢ elektrokoagulacji i elektrociecia
drgajaca koncowkag gtowicy
4. ultradzwiekowej poprzez odpowiednie TAK
podtgczenie gtowicy ultradZzwiekowej do
zrodia energii elektrochirurgicznej
Ultradzwiekowe rozdrabnianie tkanek.
— praca na dwoch czestotliwosciach:
e 23 +1kHz
e 36+1kHz
— maksymalna amplituda drgan
koncowki roboczej gtowicy
5 ultradzwiekowej 23 *1 kHz - nie
mniejsza niz 300pum TAK/PODAC
— maksymalna amplituda drgan
koncowki roboczej glowicy
ultradzwiekowej 36 +1 kHz - nie
mniejsza niz 200um
— regulacja amplitudy drgan w zakresie
co najmniej (10 -100)%
Ptukanie i odsysanie tkanek.
— modut ssacy (ssak)
— maksymalne podcisnienie
6. wytwarzane przez ssak — min. 500 TAK
mmHg
— wydajnos¢ ptukania w zakresie nie
mniejszym niz (0+25) ml/min
Mozliwos¢  sterylnej zmiany samej
koncowki roboczej gtowicy
ultradzwiekowej podczas zabiegu
7 operacyjnego na inng (nig zmieniajac i pie TAK/NIE TAK — 20 pkt
odtgczajac samej gtowicy NIE — O pkt
ultradzwiekowej od konsoli sterujgcej) — w
zestawie klucz sterylny jednorazowego
uzytku do zmiany koncoéwek w polu
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sterylnym — min. 6 szt. oraz podstawka do
zmiany koncowek w sterylnym polu do
gtowicy 36 1 kHz — min. 1 szt.

Aktywacja  ultradzwiekdw wytgcznikiem
noznym, dzwiekowa sygnalizacja aktywaciji

TAK

Gtowice ultradzwieckowe umozliwiajgce
uzywanie réznych przykrecanych
koncéowek roboczych — co najmniej
czterech do kazdej gtowicy roboczej, w
tym réwniez koncowek wielorazowych

TAK/PODAC

>4 — 20 pkt
=4 — 0 pkt

10.

Gtowice ultradzwiekowe przystosowane do
sterylizacji w autoklawie

TAK

11.

Przetwornik ultradzwiekowy
magnetostrykcyjny

TAK/NIE

TAK — 20 pkt
NIE — 0 pkt

12.

Test prawidlowej wibracji podczas
procedury przygotowawczej

TAK

13.

Funkcja  selektywnosci  rozdrabniania
tkanek niezalezna od regulacji wielkosSci
amplitudy, nastawu mocy i wigcznika
noznego

TAK/NIE

TAK — 20 pkt
NIE — 0 pkt

14.

Poziom selektywnosci rozdrabniania
tkanek ustawiany na panelu sterujgcym
niezaleznie  od innych parametréw i
obrazowany za pomocg hiezaleznego
wskaznika

TAK/NIE

TAK — 20 pkt
NIE — 0 pkt

15.

Redukcja chmury ptynu irygacyjnego,
pojawiajgcej sie w trakcie aktywacji
ultradzwiekdw — wszystkie koncowki
robocze zaopatrzone w specjalne otwory

TAK

WYPOSAZE

NIE PODSTAWOWE

16.

Glowica ultradzwiekowa wytwarzajgca
drgania w zakresie 36 *1 kHz - min. 1
szt.

TAK

17.

Koncowka  robocza do gtowicy
ultradzwiekowej 36 *1 kHz dlugosci co
najmniej 12 cm, zagieta, o srednicy 1,1-
1,15mm — min. 3 szt.

TAK

18.

Koncowka  robocza do gtowicy
ultradzwiekowej 36 +1 kHz o dtugosci co
najmniej 4,50 cm, prosta , o $rednicy 1,9-2
mm — min. 1szt.

TAK

19.

Koncowka  robocza do gtowicy
ultradzwiekowej 36 *1 kHz o dtugosci co
najmniej 11,50 cm, zagieta , o $rednicy
1,5-1,6mm — min. 1 szt.

TAK

20.

Zestaw do montazu koncowek

TAK

21.

Kaseta do sterylizacji gtowicy 36 +1 kHz —
min. 1 szt.

TAK

22.

Jednorazowe dreny do gtowicy 36 +1 kHz
— min. 36szt.

TAK

23.

Jednorazowe wkilady ssaka, pojemnos¢
min.1,5 | — min. 36 szt.

TAK

WARUNKI

GWARANCIJI

24.

Okres gwarancji: minimum 24 miesigce

TAK/PODAC

25.

W ramach gwarancji, Wykonawca
zapewni przeglady techniczne urzgdzenia
wg. zalecen producenta w siedzibie
Zamawiajgcego — bez koniecznosci
wysyiki sprzetu

TAK

26.

W okresie gwarancyjnym, organizacja
spedycji oraz koszt transportu urzgdzenia
do i z punktu serwisowego oraz koszty
dojazdu serwisanta do siedziby
Zamawiajgcego, w celu wykonania prac
naprawczych urzgdzenia/usuniecia usterki,

TAK
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pokrywa Wykonawca

27.

Czas przystgpienia do naprawy w
siedzibie Zamawiajgcego max. 24 godz.
od momentu zgtoszenia awarii z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od

pracy

TAK

28.

Czas naprawy/usuniecia usterki
urzgdzenia do max. 2 dni roboczych.
Powyzej tego okresu  Wykonawca
dostarczy aparat zastepczy o takich
samych parametrach technicznych

TAK

29.

Brak mozliwosci przywrécenia sprawnosci
technicznej urzadzenia oznacza jego
wymiane na urzgdzenie fabrycznie nowe,
wolne od wad. Wszelkie koszty zwigzane z
wymiang pokrywa Wykonawca

TAK

30.

Kazda naprawa gwarancyjna powoduje
przediuzenie okresu gwarancji o czas

naprawy

TAK

31.

Okres  zagwarantowania  dostepnosci
czesci zamiennych oraz materiatow
zuzywalnych wynosi min. 10 lat od daty
podpisania protokotu odbioru
technicznego

TAK

32.

Autoryzowany przez producenta
urzgdzenia serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z dostepem do
oryginalnych czeéci zamiennych od
producenta

TAK/PODAC

33.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim, w
wersji papierowej i elektronicznej
dostarczana wraz z aparatem

TAK

34.

Certyfikaty, dokumenty i dopuszczenia
zgodne z  obowigzujgcym  prawem
potwierdzajace fakt dopuszczenia
urzgdzenia medycznego do obrotu i
uzytkowania na terenie UE

TAK

35.

Dostawa oraz montaz urzadzenia w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego

TAK

36.

Szkolenie personelu medycznego w
zakresie eksploatacji i obstugi urzadzenia

TAK

Data i podpis wykonawcy

str. 3




	Rok produkcji: 2019           Aparat musi być fabrycznie nowy

